
 

 

- - Beratendes Merkblatt ohne Verbindlichkeit ! - - 

tecoil
®
 sind International eingetragene und geschützte Marken-Schmierstoffe! 

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu ändern, erwähnte Freigaben dieses 
Produktes, erfolgten teilweise auch unter anderer Bezeichnung. 

GEORGE Handels-GmbH  Waldstr. 10  D-76879 Bornheim bei Landau    

Tel: (0049) 06348/9824-0  Fax: (0049) 06348/9824-40; 

Internet: www.tecoil.de      eMail: info@tecoil.de 

 

 

 

tecoil 
®

 - T 2000, STOU, SAE 10W-30  

 

Anwendung: tecoil 
®
 - T 2000, STOU, SAE 10W-30  

 ist ein universelles Traktoröl (STOU) für landwirtschaftliche Maschinen 
und für die Bauwirtschaft.   

 

Spezifikationen: tecoil 
®
 - T 2000, STOU, SAE 10W-30 

 wird bei folgenden Anforderungen empfohlen: 
  
 GL-4 (~ SAE 80W) 
 API CE/CF 
 DIN 51524 Teil 3 (HVLP-D ~ ISO 68) 
 MB 227.1 
 Caterpillar TO-2, Allison C-4 
 Vickers-Pumpentest, Ford-Pumpentest, Denison HF-2 
 Ford M2C-159 B/C, M2C-86A, M2C-87A, M2C-88A 
 International Harvester B6 
 Case MS1118/ MS1207/ MS1209 
 John Deere JDM J20C, JDM J27 
 Massey Ferguson CMS M1127/ 1135/ 1139/ 1141/ 1144 
 New Holland NH 024C, 324B, 540B 
 Steyr 397 88001 
 ZF TE-ML 06B/ 07B 
 Deutz Fahr DQC I-02 
 Holmann Compair Kompressor, Atlas Copco Kompressor  
   
  

Vorteile: tecoil 
®
 - T 2000, STOU, SAE 10W-30  

 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
  

 -einsetzbar als Mehrbereichsmotoren- und Hydrauliköl für Traktoren 
 -vermindert Geräusche in nassen Traktorbremsen 
-Getriebeöl in Traktoren (~ SAE 80W)  
-verringert Warenlagerungs- und Handhabungskosten 
-gute Hydrauliköleigenschaften mit Leistungsvermögen HLP-D 
 und HVLP-D DIN 51524 Teil 3 (~ ISO 68) 
-schützt vor Rost und Korrosion   

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.11.2016, Produkt-Nr.: 1270- 

Spezifische Daten:   10W-30 

Dichte, 15°C, [kg / m3] 879 
Kin. Viskosität, D 445 bei 40°C, mm²/s  67,8 
Kin. Viskosität, D 445 bei 100°C, mm²/s           10,77 
Viskositätsindex             149 

 Flammpunkt DIN 51376, °C 
 Pourpoint DIN 51597, °C 

           222 
            -36 

 Gesamtbasenzahl, mg KOH/g            10,1 
 FZG Schadens-Kraftstufe, DIN 51354.2             11 
 Sulfatasche, Menge in %             1,9 
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